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'ﬁ' Scheda Tecnica PK 800 4WD

Kohler LDW1003 FOCS PLUS
Avviamento elettrico con batteria 12v
Alimentazione diesel

Motore Cilindrata 1028 cc, 3 Cilindri
Potenza 25 HP (18.6 kW)

Raffreddato a liquido
Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili, cartuccia di sicurezza e prefiltro
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Capadita serbatoio
carburante

Serbatoio olio
idraulico

Trasmissione

Trazione
Cambio

Frizione

Cassone di carico

Dimensioni interne
cassone

Portata
Altezza pianale di

carico da terra

Bloccaggio
differenziale

Ruote

Struttura telaio
Sospensioni
Velocita

Raggio interno di
sterzata minimo

Sedile
Freno di servizio

Freno di
stazionamento

Sterzo
Dotazione di serie

Griglia protezione
conducente

Lunghezza

Larghezza
Altezza
Carreggiata

Passo

Peso

35L

18L

Ad ingranaggi a bagno d'olio. Differenziale su entrambi gli assi

AWD permanenti

Sincronizzato a 10 marce con riduttore di velocita. 8 marce avanti (di cui 4 ridotte)
+ 2 retromarce (di cui 1 ridotta)

Monodisco a secco con comando a pedale

Piano in lamiera e sponde apribili in lamiera stampata. Ribaltabile trilaterale
idraulico. Comando per il ribaltamento elettrico in cabina. Con ganci, verricelli e
predisposizione sovrasponde

2220 x 1275 mm, altezza sponde 350 mm
1750 kg (incluse 2 persone in cabina)

900 mm

Sull'asse posteriore, comando elettrico ed azionamento elettro-meccanico

Pneumatici tractor 27x10.50-15 (8PR)

Struttura portante in profili di acciaio domex. Telaio snodato 15°
Cabina montata su ammortizzatori registrabili e silentblock

Con ruote 27x10.50-15, velocita massima 37,1 km/h
33-m

Entrambi i sedili, conducente e passeggero, molleggiati e registrabili

4 freni a disco idraulici agenti sulle 4 ruote
Freno a disco meccanico agente sulla trasmissione

Idraulico. Asse anteriore sterzante

Parabrezza e tettuccio cabina. Comando accelleratore manuale. Gancio di traino,
gandio di soccorso

Sulla sponda anteriore del cassone

3900 mm

1420 mm (specchietti esclusi)
2120 mm
1162 mm

1800 mm

1750 kg





